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Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobéw znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.poz.1966 z
pézZniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Wewnetrzne drzwi przeciwpozarowe, przeciwpozarowe i
dymoszczelne systemu FR90

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania przedstawiono w zataczniku do niniejszego certyfikatu

objetego krajowa oceng techniczng:

ITB-KOT-2018/0437 wydanie 1

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

GABIT Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k.
ul. Lesna 5, 77-100 Bytow

i produkowanego w zakladzie produkcyjnym:

GABIT Spoétka z ograniczong odpowiedzialnosciag Sp. k.
ul. Le$na 5, 77-100 Bytow

Niniejszy certyfikat potwierdza, Ze wszystkie postanowienia, wynikajgce z krajowego systemu 1, dotyczqce oceny i weryfikacji

statosci wiasciwosci uzytkowych w odniesieniu do wlasciwosci uzytkowych wyrobu okreslonych w wyzej wymienionej krajowej
ocenie technicznej, sq stosowane oraz, ze

producent wdrozyl system zakladowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania statosci tych
wilasciwosci.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 12 lipca 2019 r. pozostaje wazny do dnia 11 maj 2023 r., pod

warunkiem, Ze krajowa ocena techniczna, metody oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych, sam wyréb budowlany i

warunki jego wytwarzania nie ulegngq istotnej zmianie oraz, Ze nie zostanie on zawieszony lub cofniety przez akredytowanq
jednostke certyfikujgcq wyroby.

Prezes
CERTBUD Sp. z o0.0.
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Barbara JASPINSKA
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AC 158
ZALACZNIK DO KRAJOWEGO CERTYFIKATU STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr AC 158-UWB-W1596

Wewnetrzne drzwi przeciwpozarowe, przeciwpozarowe i
dymoszczelne systemu FR90

Niniejszy certyfikat obejmuje podane ponizej typy drzwi okreslone przez producenta i wynikajace z wiasciwosci

uzytkowych oraz kombinacji zastosowanych materiatéw i elementow:

e drzwi wewnetrzne systemu FR90 o odpornosci ogniowej, rozwierane, jedno- i dwuskrzydlowe, przeszklone iflub
z wypelnieniem nieprzeziernym, z poprzeczka podziatowg lub bez poprzeczki podzialowej, z nad$wietlem i/lub
doswietlem, lub bez nadéwielta i/lub do$wietla, w wersjach:

FRO0 EI15 - o klasie EI; 15 / EW 15 / E 15 odpornoéci ogniowej wg PN-EN 13501-2:2016,

FR90 EI30 - o klasie EI> 30 / EW 30 / E 30 odpornoéci ogniowej wg PN-EN 13501-2:2016,

FRI0 EI45 - o klasie EI; 45 / EW 45 / E 45 odpornoéci ogniowej wg PN-EN 13501-2:2016,

- FR9O0 EI60 - o klasie EI; 60 / EW 60 / E 60 odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2:2016,

» drzwi wewnegtrzne systemu FR90 o odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci, rozwierane, jedno-i dwuskrzydiowe,

przeszklone, z poprzeczka podziatowg lub bez poprzeczki podziatowej, w wersjach:

- FR90 EI45 - o klasie EI; 45 / EW 45 / E 45 odporno$ci ogniowej i klasach dymoszczelnoéci Sa, Szo0
wg PN-EN 13501-2:2016,

- FR90 EI60 - o klasie EI> 60 / EW 60 / E 60 odpornosci ogniowe;j i klasach dymoszczelnosci Sa, Szo0
wg PN-EN 13501-2:2016.

Maksymalne wymiary drzwi systemu FR90 wynosza:
o wymiary skrzydla (szerokos¢ x wysoko$¢):

- 1230 mm x 2435 mm - w przypadku drzwi jednoskrzydtowych,

- 1230 mm x 2435 mm - w przypadku skrzydta czynnego i/lub biernego drzwi dwuskrzydtowych,
e wymiary zewnetrzne oScieznicy (szeroko$c¢ x wysoko$¢):

- 1340 x 2500 mm - w przypadku drzwi jednoskrzydtowych,

- 25502500 mm - w przypadku drzwi dwuskrzydtowych,

Maksymalne wymiary drzwi systemu FR90 EI15 i FR90 EI30 o odpornosci ogniowej, z nadéwietlem i doswietlem wynosza
(szeroko$¢ x wysoko$¢): 3621 x 4280 mm, przy czym maksymalne wymiary do$wietla wynosza (szeroko$¢ x wysokos¢):
1880 x 2840 mm, a maksymalne wymiary nad$wietla wynosz3 (szeroko$¢ x wysoko$¢): 3621 x 1590 mm.

Maksymalne wymiary drzwi systemu FR90 EI45 i FR90 EI60 o odporno$ci ogniowej, z nad$wietlem i do§wietlem wynosza
(szeroko$¢ x wysoko$¢€): 3621 x 4280 mm, przy czym maksymalne wymiary do$wietla wynoszg (szeroko$¢ x wysoko§é):
1880 x 2840 mm, a maksymalne wymiary nad$wietla wynosza (szeroko$¢ x wysoko$¢): 3621 x 1590 mm.

Drzwi rozwierane systemu FR90 s3 przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnetrzne
przeciwpozarowe lub przeciwpozarowe i dymoszczelne, w zakresie wynikajacym z whaéciwosci uzytkowych.

Z uwagi na wlasciwosci wytrzymatos$ciowe, drzwi systemu FR90 mogg by¢ stosowane w warunkach odpowiadajacych:
- 3 klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001, tj. w warunkach pracy lekkich, érednich i ciezkich -w przypadku drzwi z
wypeinieniem nieprzeziernym,

- 4 Kklasie wymagan wg PN-EN 1192:2001, tj. w warunkach pracy lekkich, rednich, ciezkich i bardzo ciezkich - w
przypadku drzwi z przeszkleniem lub wypetnieniem mieszanym.

Odchytki wymiarow
- Odchytki wymiaréw liniowych skrzydel od warto$ci nominalnych nie przekraczajg og
tolerancji wg PN-EN 1529:2001.

- Odchytki wymiarow liniowych o$cieznic od warto$ci nominalnych nie przekraczaja o
tolerancji ,m" wg PN-EN 22768-1:1999.
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AC 158
ZALACZNIK DO KRAJOWEGO CERTYFIKATU STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr AC 158-UWB-W1596

Wewnetrzne drzwi przeciwpozarowe, przeciwpozarowe i
dymoszczelne systemu FR90

Prostokatnos¢ skrzydla: odchytka od prostokatno$ci naroza skrzydta nie przekracza odchytek dopuszczalnych dla 3 klasy
tolerancji wg PN-EN 1529:2001.

Ptaskosé¢ skrzydta: odchytki od ptaskosci ogblnej skrzydia drzwi: zwichrowanie (odchytka od ptaskosci naroza), wygiecie
wzdluzne (w kierunku wysoko$ci) i wygiecie poprzeczne (w kierunku szerokosci) nie przekraczajg odchytek
dopuszczalnych dla 3 klasy tolerancji wg PN-EN 1530:2001.

Odchytka od ptaskoéci miejscowej nie przekracza odchytki dopuszczalnej dla 1 klasy tolerancji wg PN-EN 1530:2001.

Prawidlowos¢ dziatania drzwi: ruch skrzydta przy otwieraniu i zamykaniu jest ptynny, bez zahamowan i ocierania
skrzydta o oécieznice; dziatanie ruchomych elementéw oku¢ przebiega bez zacie€, uszczelki $cile przylegajg do
odpowiednich powierzchni skrzydta i oécieznicy, zgodnie z zalozeniami konstrukcyjnymi.

Sily operacyjne: nie przekraczaja warto$ci dopuszczalnych okreslonych dla klasy 1 (drzwi z urzadzeniami zamykajacymi)
wg PN-EN 12217:2005.

Odporno$¢ na obciazenie statyczne pionowe, dzialajace w ptaszczyinie skrzydta: obciazenie statyczne sitg pionowa o
wartosci:
- 800 N dla 3 klasy wytrzymato$ci wg PN-EN 1192:2001,
- 1000 N dla 4 klasy wytrzymatosci wg PN-EN 1192:2001, dzialajace na skrzydto rozwarte pod katem 90°, nie powoduje:
- odksztalcen trwatych pionowych, mierzonych w dolnym narozu po stronie zamka, wiekszych niz 1 mm,
- zmiany diugosci przekatnej skrzydia wiekszej niz 1 mm,
- uszkodzen wyrobu.

Wytrzymatos¢ na skrecanie statyczne: obcigzZenie statyczne skrecajace drzwi silg o wartosci:

- 300 N dla 3 klasy wytrzymato$ci wg PN-EN 1192:2001,

- 350 N dla 4 klasy wytrzymatosci wg PN-EN 1192:2001,

dziatajagce na skrzydlo rozwarte pod katem 90° i zablokowane w gérnym narozu po stronie zamka, nie powoduje
odksztatcenia trwatego, poziomego skrzydta w miejscu przylozenia sily (dolne naroze po stronie zamka) wiekszego niz
2 mm. Prawidtowo$¢ dziatania drzwi jest zachowana, zgodnie.

Odpornos$é na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim: drzwi nie wykazuja zadnych uszkodzen mechanicznych, tj.
zgniecenia wypetnienia, rozwarstwienia, oderwania oktadzin, peknie¢ w miejscu mocowania okué, itp. w wyniku
trzykrotnego uderzenia ciatem migkkim i cigzkim o masie 30 kg, z energia:

- E =120 ] dla 3 klasy wytrzymatosci wg PN-EN 1192:2001,

- E=180] dla 4 klasy wytrzymatosci wg PN-EN 1192:2001,

zar6wno w kierunku otwierania jak i zamykania skrzydta. Odksztalcenia trwate skrzydia w miejscach uderzen, zmierzone
jako réznica odchytek od plaskos$ci przed i po uderzeniach, nie przekraczaja 2 mm. Prawidlowo$¢ dzialania drzwi jest
zachowana..

Odporno$¢ na uderzenie cialem twardym: $rednia warto§é glebokosci wgniecen w powierzchniach skrzydia,
wywotanych uderzeniami kulki stalowej o $rednicy 50 mm, z energia:

- E =5,0], dla 3 klasy wytrzymatosci wg PN-EN 1192:2001,

- E = 8,0 ], dla 4 klasy wytrzymato$ci wg PN-EN 1192:2001,
nie jest wieksza niz 1,0 mm, natomiast warto$¢ maksymalna gtebokosci tych wgplie
warto$¢ Srednic ww. wgtebien nie przekracza 20 mm; powierzchnie skrzydia
mechanicznych (ztaman, przebic i pekniet, rozwarstwien).
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Wewnetrzne drzwi przeciwpozarowe, przeciwpozarowe i
dymoszczelne systemu FR90

Odpornos$¢ drzwi na cykliczne, wielokrotne otwieranie i zamykanie skrzydia (trwalo$¢ mechaniczna): klasa C5 wg
PN-EN 16034:2014.

Przepuszczalno$¢ powietrza: klasa 2 wg PN-EN 12207:2001.

Izolacyjno$¢ akustyczna: Izolacyjnos¢ akustyczna, wg normy PN-EN 1SO 10140-2:2011 oraz Instrukcji ITB nr 448/2015,
drzwi jedni- i dwuskrzydtowych przeszklonych systemu FR90 podano w tablicy ponizej:

Rodzaj drzwi Wypelnienie skrzydia Klasy akustyczne
RaAl RAZ Rw
?ﬁg‘gﬁ{sstf?gggp‘g[% (‘szv;ir(.)sg]?:; szyba o grubo$ci 20 mm Di-35 D; - 30 Rw =37dB
: ; ba zespolona o
Drzwi systemu FR90 w wersjach STy ;
; ; grubosci 58 mm Di - 40 D; - 35 w=42dB
FR90 EI15 i FR90 EI30 z progiem (6/14/4/14/20)
Drzwi systemu ERAU wewErsjach szyba o grubo$ci 25 mm D; - 40 Dz -35 w =42 dB

FR90 EI45 i FR90 EI60 z progiem

szyba zespolona o
grubosci 59 mm D; - 40 D; - 35 Rw =47 dB
(6/12/4/12/25)

Drzwi systemu FR90 w wersjach
FR90 EI45 i FR90 EI60 z progiem

Odpornos$¢ ogniowa:

Drzwi rozwierane systemu FR90 w wersji FR90 EI15 spelniaja kryteria okreslone w PN-EN 13501-2:2016 dla klasy
El; 15 / EW 15 / E 15 odpornosci ogniowej.

Drzwi rozwierane systemu FR90 w wersji FR90 EI30 spelniajg kryteria okre$lone w PN-EN 13501-2:2016 dla klasy
EI2 30 / EW 30 / E 30 odpornosci ogniowe;j.

Drzwi rozwierane systemu FR90 w wersji FR90 El45 spetniajg kryteria okre$lone w PN-EN 13501-2:2016 dla klasy
El; 45 / EW 45 / E 45 odpornosci ogniowej.

Drzwi rozwierane systemu FR90 w wersji FR90 EI60 spetniajg kryteria okreslone w PN-EN 13501-2:2016 dla klasy
El; 60 / EW 60 / E 60 odpornosci ogniowej.

Drzwi rozwierane systemu FR90 w wersji FR90 EI45 spetniajg kryteria okreslone w PN-EN 13501-2:2016 dla klasy
Elz 45 / EW 45 / E 45 odpornoéci ogniowej.

Drzwi rozwierane systemu FR90 w wersji FR90 EI60, spetniajg kryteria okreslone w PN-EN 13501-2:2016 dla klasy
El; 60 / EW 60 / E 60 odpornosci ogniowe;j.

Dymoszczelnosé:

Drzwi rozwierane systemu FR90 w wersji FR90 El45 spetniaja kryteria okreslone w PN-EN 13501-2:2016 dla klas Sa i Szo0
dymoszczelnosci.

Drzwi rozwierane systemu FR90 w wersji FR90 EI60 spelniajg kryteria okre$lone w PN-EN 13501-2:2016 dla klas Sa i Sz00
dymoszczelnosci.

Prezes
CERTBUD Sp. z o.0.

}b'/q /)’I )
Barbara JASPINSKA

Warszawa, 12 lipca 2019 r.
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Certyfikat statosci wlasciwosci uzytkowych
2310-CPR-W1597

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporzadzenie CPR), niniejszy
certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego :

Zewnetrzne drzwi przeciwpozarowe systemu FR90
o klasie odpornoéci ogniowej wg EN 13501-2+A1:2016

EI,30, EI, 60

Zamierzone zastosowanie: w przegrodach ogniowych jako drzwi zewnetrzne

Zakres wyrobow objetych certyfikatem zamieszczono w klasyfikacjach o numerach:
W1597/GABIT/2018-1 wyd. 1 klasa odpornosci ogniowej EI130
W1597/GABIT/2018-2 wyd. 1 klasa odpornosci ogniowej EI;30
W1597/GABIT/2018-3 wyd. 1 klasa odpornosci ogniowej EI:60
W1597/GABIT/2018-4 wyd. 1 klasa odpornosci ogniowej E1,60

stanowigcych integralng cze$¢ certyfikatu.

wprowadzone do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

GABIT Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k.
ul. Lesna 5, 77-100 Bytow

i produkowane w zaktadzie produkcyjnym:
GABIT Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k.
ul. Lesna 5, 77-100 Bytow

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych, okre$lone

w zakgczniku ZA normy (norm):
EN 16034:2014

w ramach systemu 1 w odniesieniu do wtasciwosci uzytkowych okreslonych w niniejszym certyfikacie sa stosowane oraz Ze producent
wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania

statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu 12 lipca 2019 r. i pozostaje wazny, dopéki zharmonizowana norma, metody
oceny i weryfikacji stato$ci whasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegna istotnej zmianie oraz
pod warunkiem, ze nie zostanie zawieszony lub cofniety przez notyfikowang jednostke certyfikujacg wyroby.

Prezes
»CERTBUD"” Sp. z 0.0.

17 Pl ezl
Barbara | SPIIIQSKA
Warszawa, 12 lipca 2019 r.
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Certyfikat statosci wlasciwosci uzytkowych
2310-CPR-W1597

Zewnetrzne drzwi przeciwpozarowe systemu FR90

korozyjne

Wymagania Zgodno$¢
Wiasciwosci uzytkowe normy Poziom i/lub klasa
EN 16034:2014
Odpornos$¢ ogniowa 41 El130; El160; Spelnia
Dymoszczelno$é 4.2 NPD1)
Zdolnosci do zwolnienia 4.3 Zapewniona
Samozamykalnos¢ 4.4 Zapewniona (C5)2
Trwatos¢ zdolnosci do zwolnienia 4.5.1. NPD1
~ Trwato$¢ samozamykalnosci 4521 Klasa 5 jednoskrzydiowe?
badanie wielokrotnego zmykania/otwierania Klasa 0 dwuskrzydiowe
Trwato$¢ samozamykalno$ci badania 4522 Klasa 0

1) NPD- wartoé¢ uzytkowa nieokreflona
2) Drzwi jednoskrzydtowe rozwierane systemu FR90, o maksymalnym wymiarze skrzydta 1450x2500mm. Ksztattownik
oicieznicy o numerze katalogowym FR101. Wypelnienie stanowi szyba o grubo$ci 59mm. /drzwi bez przewigzki.

Okucia

o Zawiasy dwuskrzydetkowe ACFA410 producent FAPIM 4sztuki / skrzydio,
e zamek jednopunktowy CMC20 producent DOM Polska,
e Samozamykacz GEZE TS2000

Uwaga: Norma EN 16034:2014 musi by¢ stosowane przez producenta tagcznie z norma

EN 14351-1:2006+A2:2016.

Warszawa, 12 lipca 2019 r.

Prezes
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