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MODEL 6003 PVC
Kolor: RAL 9016

Aplikacje: naklejane, 
stal nierdzewna

MODEL 6002 PVC
BLACK
Kolor: okleina Winchester

Aplikacje: naklejane, czarne

MODEL 1401 PVC 
BLACK
Kolor: Okleina Woodec Malt

Aplikacje: naklejane, czarne

MODEL 1401 PVC
Kolor: RAL 9016

Aplikacje: naklejane, 
stal nierdzewna

Linia Trend to grupa wypełnień drzwiowych uniwersalnych 
pod względem możliwości wykonania. Każdy model z tej oferty 
dostępny jest zarówno w wersji PVC jak i aluminium. Wypełnienia 
na bazie okładzin z tworzyw sztucznych wykonujemy w wersji 
paneli wsadowych, natomiast wypełnienia aluminiowe dostępne 
są w konstrukcji wsadowej, nakładki jedno i obustronnej.

TREND LINE PVC

  CVP ENIL DNERT

MODEL 6002 PVC
Kolor: RAL 9016

Aplikacje: naklejane, 
stal nierdzewna

MODEL 1701 PVC
Kolor: RAL 9016

Aplikacje: naklejane, 
stal nierdzewna
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MODEL 2802 PVC
Kolor: RAL 9016
Szyba: Piaskowana wg. wzoru
Aplikacje: naklejane, 
stal nierdzewna

MODEL 2802 PVC 
BLACK
Kolor: okleina Woodec Malt
Szyba: Piaskowana wg. wzoru
Aplikacje: naklejane, czarne

MODEL 6005 PVC
Kolor: RAL 9016

Aplikacje: naklejane, 
stal nierdzewna

MODEL 6019 PVC
Kolor: RAL 9016

Aplikacje: naklejane, 
stal nierdzewna

MODEL 6005 PVC 
BLACK
Kolor: okleina Orzech

Aplikacje: naklejane, czarne

MODEL 5026 PVC
Kolor: RAL 9016

Aplikacje: naklejane, 
stal nierdzewna

MODEL 5026 PVC 
BLACK
Kolor: okleina Woodec Malt

Aplikacje: naklejane, czarne

  CVP ENIL DNERTTREND LINE PVC  
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MODEL 1301 PVC 
Kolor: RAL 9016

Aplikacje: naklejane, 
stal nierdzewna

MODEL 1301 PVC 
BLACK
Kolor: okleina Winchester

Aplikacje: naklejane, czarne
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MODEL 6021 PVC
Kolor: RAL 9016

Aplikacje: naklejane, 
stal nierdzewna

MODEL 6023 PVC
Kolor: RAL 9016

Aplikacje: naklejane, 
stal nierdzewna

MODEL 6022 PVC
Kolor: RAL 9016

Aplikacje: naklejane, 
stal nierdzewna

MODEL 6025 PVC
Kolor: RAL 9016

Aplikacje: naklejane, 
stal nierdzewna

MODEL 6024 PVC
Kolor: RAL 3004

Aplikacje: naklejane, 
stal nierdzewna

MODEL 6026 PVC
Kolor: RAL 9016

Aplikacje: naklejane, 
stal nierdzewna

MODEL 6020 PVC
Kolor: RAL 9016

Aplikacje: naklejane, 
stal nierdzewna

  CVP ENIL DNERTTREND LINE PVC  

MODEL 6013 PVC
Kolor: RAL 9016
Szyba: brak
Aplikacje: naklejane, 
stal nierdzewna

MODEL 6013 PVC 
BLACK
Kolor: okleina Winchester
Szyba: brak
Aplikacje: naklejane, czarne  
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MODEL 6010 PVC
Kolor: RAL 9016

Aplikacje: naklejane, 
stal nierdzewna

MODEL PVC 6028
Kolor: RAL 9016

Aplikacje: naklejane, 
stal nierdzewna

MODEL PVC 6008
Kolor: RAL 9016
Szyba: Piaskowana wg wzoru
Aplikacje: naklejane, 
stal nierdzewna

MODEL 6029 PVC 
BLACK
Kolor: okleina Woodec Malt
Szyba: brak
Aplikacje: naklejane, czarne

MODEL PVC 6027
Kolor: RAL 9016

Aplikacje: naklejane, 
stal nierdzewna

MODEL 6029 PVC
Kolor: RAL 9016
Szyba: brak
Aplikacje: naklejane, 
stal nierdzewna

MODEL 2201 PVC
Kolor: RAL 9016

Aplikacje: naklejane, 
stal nierdzewna

  CVP ENIL DNERTTREND LINE PVC  

MODEL 5008 PVC
Kolor: RAL 9016

Aplikacje: naklejane, 
stal nierdzewna

MODEL 5008 PVC 
BLACK
Kolor: okleina Złoty dąb

Aplikacje: naklejane, czarne

MODEL 6004 PVC
Kolor: RAL 9016

Aplikacje: naklejane, 
stal nierdzewna
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MODEL 6035 PVC
Kolor: RAL 9016

Bez aplikacji

MODEL 6036 PVC
Kolor: RAL 9016

Bez aplikacji

MODEL 6031 PVC
Kolor: RAL 9016

Bez aplikacji

MODEL 6014 PVC 
Kolor: RAL 9016

Bez aplikacji

MODEL 6033 PVC
Kolor: RAL 9016

Bez aplikacji

MODEL 6032 PVC
Kolor: RAL 9016

Bez aplikacji

MODEL 6034 PVC
Kolor: RAL 9016

Bez aplikacji

MODEL 6030 PVC
Kolor: RAL 9016

Bez aplikacji

  CVP ENIL DNERTTREND LINE PVC  

MODEL 6017 PVC
Kolor: RAL 9016

Aplikacje: naklejane, 
stal nierdzewna

MODEL 6011 PVC 
BLACK
Kolor: okleina Winchester

Aplikacje: naklejane, czarne

MODEL 6011 PVC
Kolor: RAL 9016

Aplikacje: naklejane,
stal nierdzewna

MODEL 6016 PVC
Kolor: RAL 9016

Aplikacje: naklejane, 
stal nierdzewna



12

ANTISOL  ANTISOL  STOPSOL STOPSOL LUSTRO WENECKIE PRZEZROCZYSTE
szare szkło brązowe szkło szare szkło brązowe szkło Mirrastar szkło  

Nasze wyroby mogą być zastosowane we 

aluminiowych i PVC.

WSADOWE

Panele te, montowane są w skrzydle 
drzwiowym w taki sam sposób, jak 
ogólnie stosowane szyby zespolone. 

zarówno ze strony zewnętrznej, jak  
i wewnętrznej drzwi. Jest to 
najprostsza i najszybsza w montażu 
konstrukcja wypełnień drzwiowych. 
Standardowa, oferowana przez nas 
grubość to 24 i 36 mm. Dostępne 
również grubości 40 i 44 mm.

MASTER-CARRE MASTER-POINT SATINOVO PIASKOWANE MASTER-LIGNE CHINCHILLA
bezbarwne szkło bezbarwne szkło mleczne szkło  wg wzoru  bezbarwne szkło bezbarwne szkło 

BUDOWA

WYPEŁNIENIA

SZKŁO POCHWYTY
KLAMKI
ROZETY
KOPNIAKI

AKCE-
SORIA

Wypełnienia aluminiowe dostępne
w pełnej palecie kolorów RAL.

Wypełnienia PVC i HPL dostępne 
w większości ogólnie stosowanych 
oklein drewnopodobnych.

Ze względu na technologię druku, kolory przedstawione w katalogu mogą 
nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
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STAL NIERDZEWNA
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Inne długości
dostępne na
zapytanie

Inne długości
dostępne na
zapytanie
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Dostępne
w 40 x10, 40x20,  
40x40mm

4
0

0
 m

m

6
0

0
 m

m

8
0

0
 m

m

1
0

0
0

 m
m

1
2

0
0

 m
m

1
4

0
0

 m
m

1
6

0
0

 m
m

1
8

0
0

 m
m

4
0

0
 m

m

6
0

0
 m

m

8
0

0
 m

m

1
0

0
0

 m
m

1
2

0
0

 m
m

1
4

0
0

 m
m

1
6

0
0

 m
m

1
8

0
0

 m
m

do
st
ęp

ne
 w

ys
ok
oś

ci
 6

0
0

 -
 1

8
0

0
 m

m

STAL NIERDZEWNA

Inne długości
dostępne na
zapytanie

AKCESORIAAKCESORIA

PS 10PQ 10 PS 45PQ 45

PS 10D PS 45D

PS 20

CZARNA ANODA

STAL NIERDZEWNA

CZARNY

POCHWYTY RUROWEPOCHWYTY KWADRATOWE

STAL NIERDZEWNA

STAL NIERDZEWNA

CZARNY

CZARNA ANODA

370900
srebrna

370904
brąz

370907
złoty

370909
stal nier-
dzewna

370905
F9

370902
biała

KLAMKI

3
1

5
 m

m

PS 379711 PS 393417

Kopniak licowany
lub naklejany EK 100

Kopniak licowany
lub naklejany EK 200

Wycięcia innych wzorów na zapytanie

372175 

KOPNIAKI I WRZUTKI NA LISTY

STAL NIERDZEWNA

ROZETY

78421 369846 370969 39388274421

RS 10

74422 RS 20

STAL NIERDZEWNA

     POCHWYTY OZDOBNE

CZARNY



GABIT Sp. z o.o.
ul. Leśna 5, 77-100 Bytów PL

tel.: +48 59 822 15 50
biuro@gabit.eu
www.gabit.eu




